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Substituicao do sifao Limpeza

1] Preparacgo 3] Instrugdes de limpeza |

W

1.1 Aplicar a massa lubrificante 1.2 Encher com 4gua . .

(tipo vaselina) na borda do 3.1 Limpeza exterior: 3.2 Passar pano limpo 3.3 Remover e limpar o ralo
sifao Borrifar com detergente
biodegradavel na super-
ficie externa do mictdrio.

2 | Substituicéo do sifdo

Importante!

Limpar somente a
parte superior do
siféo, ndo remover!

2.1 Lavar com 2.2 Remover o ralo 2.3 Tirar o sifao 2.4 Esvaziar o siféo usado 3.4 Iémp?za mter(ljort t 3.5 Com um pano limpo, 3.6 Inserir o ralo limpo
aproximadamente e descarta-lo (x orrifar com detergente secar o mictorio e a ou o novo ralo
2 litros de agua *) biodegradavel na super- parte superior do sifdo
ficie interna do mictdrio.

Recomendamos o uso de
detergentes neutros e
biodegradaveis

(sem cloro, sem alcool)
para evitar eventuais
danos ao mictério e

ao meio ambiente.

b

2.5 Colocar o novo sifao 2.6 Comprimir o sifao 2.7 Colocar o ralo limpo 2.8 Testar o funcionamento
até o encaixe com aproximadamente 3.7 Por fim, borrifar 3.8 concluido
2 litros de agua novamente o detergente
biodegradavel no interior
do mictorio.
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(*) Obs. Itc_am 2.4: Descartar o sifao de mar_lejrg Rua Augusta, 2516 - conj. 123
ecologicamente correta (ex. aterro sanitario) . Cerqueira César
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2.9 Concluido
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